
 

 
  
  

 

  

25倍 / 30倍日夜兩用 30張5百萬畫素紅外線防破壞高速球型網路攝影機

 

  

特色

25倍光學鏡頭(5.3 – 132.5mm) / 30倍光學鏡頭(4.94 – 148.2mm)
8X 數位放大
日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
5 百萬畫素CMOS感光元件
5MP H.265/HEVC and H.264/AVC高效能影像壓縮
同時串出H.265及H.264 影像
3D數位雜訊抑制（MCTF）
HDR寬動態最高可達140dB
支援IVS/AI智慧型影像監控功能
動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報DI偵測 / 網路 斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據
支援可程式化智慧事件
200 米紅外線夜間照明
透霧功能
動態隱私遮罩
水平翻轉與垂直翻轉
360° 連續旋轉
垂直旋轉角度達到 240∘
可預設256個預設點位置
支援雙向語音
支援ONVIF Profile S，T及G
支援RS-485
防水設計
通過防破壞等級IK10
攝影機視窗，採用特殊⾃潔鏡片(選購)
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符合NEMA 4X 認證
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