
 

 
  
  

 

  

兩百萬畫素日夜兩用可變焦紅外線防破壞球型網路攝影機

 

  

特色

高畫質2百萬畫素CMOS圖像傳感器
1080P60
3D降噪（MCTF）
2D WDR功能
HDR功能達120dB
除霧功能
支援數位PTZ
支援IVS
破壞/影音/動態檢測報警功能
耐衝擊聚碳酸酯圓頂蓋
高效紅外線LED，投射距離可達30m
支援智能紅外線
日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
支援雙向語音
數位輸入1組 / 輸出1組
支援ONVIF Profile S

替代機種

H.265 系列 / CV 系列
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產品說明

  

SR6422EX3是一款適於低照明場所使用的IP網路攝影機，提供1080P解析度、2百萬畫素、並且能每秒跑60張畫面的
高速效能；呈現清晰無比的畫面輸出效果。結合HDR高寬動態功能達120dB、3D畫面降噪、智能影像訊號處理技術
以及內建Sense Up+低照技術，SR6422EX3能在低照明場所提供極為清晰的影像。高效能紅外線LED，投射距離可達3
0m。內建ROI功能可將畫面中特定要觀看的區域拉出明顯強調的定格畫面，以符合您的特殊需求。攝影機本身具備I
P67防塵防水等級也具備耐衝擊聚碳酸酯圓頂蓋，確保於極嚴苛的天氣狀況下仍可良好運作。
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