
 

 
  
  

 

  

兩百萬畫素日夜兩用自動對焦紅外線防破壞槍型網路攝影機

 

  

特色

高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
1080P True H.264 AVC High Profile(HP)影像壓縮
H.264 與 Motion JPEG  四串流同時輸出
自動對焦能  (motorized 鏡頭)
支援 Smart H.264
3D 降噪（MCTF）
2D WDR 功能
HDR 功能達 100dB
支援數 PTZ 及 ROI (重點區域影像)
支援 IVS 智慧型影像監控析能
防破壞偵測/  聲音偵測/  動態影像偵測警報功能
高效紅外線 LED，投射距離可達 40m
日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
支援 ONVIF Profile S 
支援雙向語音
數位輸入1組/輸出1組
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自動對焦Z系列中的ZMR7722X日夜兩用2MP高畫質自動對焦槍型紅外線網路攝影機具備內建Sense Up+低照增益技術
，於燈光不足的環境下仍可提供出色的影像畫面。1080P全畫面解析度。使用到智能影像分析能力、2D WDR寬動態
可同時分辦出亮部和暗部的細節、AGC自動增益補償功能〈收音不會產生忽大忽小的缺點〉、3D畫面降躁；綜
合起來能夠產出在低光下零干擾的優異畫面。ZMR7722X相當適合應用於各式地點，例如：零售、家庭、辦
公室、飯店業環境。PoE供電並支援0.035 Lux @ F1.6最低照度、達7種模式白平衡確保畫面不失真、隱私遮罩可符合
個別需求以利保障個人隱私；更擁有IP66防水防塵認證，于嚴苛環境下仍能夠正常運作。其BLC背光補償〈用以補強
亮度效果不足之地方〉與其他同業競爭網路監控攝影機相較之下，來得優秀突出。
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