
 

 
  
  

 

  

兩百萬畫素日夜兩用自動對焦紅外線防破壞球型網路攝影機

 

  

特色

高畫質2 百萬畫素CMOS感光元件
1080P True H.264 AVC High Profile 影像壓縮
H.264及Motion JPEG 多串流同時輸出
自動對焦功能 (電動鏡頭)
支援P-IRIS
支援Smart H.264
3D數位雜訊抑制（MCTF）
2D WDR 功能
HDR寬動態最高可達100dB
支援數位PTZ及ROI (重點區域影像)
支援IVS智慧型影像監控功能
防破壞偵測 / 聲音偵測 / 動態偵測
高效紅外線LED，投射距離可達30米
日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
支援雙向語音
數位輸入1組 / 輸出1組
耐衝擊聚碳酸酯圓頂蓋
三軸設計
支援ONVIF Profile S
防水設計
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產品說明

  

ZMR6422AX-P是一款日夜都可使用的高解析度1080P、高畫質2百萬畫素自動對焦防水防塵球型紅外線網路攝影機，
產品設計針對零售業、家庭、辦公室、住宅和飯店等眾多環境。

產品內建高畫質200萬像素CMOS感光元件。攝影機本身具有內建紅外線濾光片，可感應光源量來做日夜切換模式，
大幅加強夜間影像呈現效果，所以即使在低lux度的環境底下，仍舊可以錄製到清楚的影像畫面。內建高效紅外線LE
D燈，可供夜間有效紅外線照明，提供照明達30公尺之遠的距離。其中自動對焦功能讓使用者能自動將相機從遙遠的
位置對焦，內建自動對焦軟體程式可擺脫舊有在安裝上需要人工慢慢逐一對各個鏡頭對焦的方式。使用者架設好攝影
機後，在遠端可透過中央控制軟體即可自動對焦。使用者僅需點擊滑鼠，網路攝影機就可自動縮放與對焦調整，省去
了手動調整的成本。

產品擁有P-Iris，设置最佳光圈位置，提供良好的景深，進而提供廣泛的視野深度，讓更多場景清晰可見，自動調整
提供最佳影像質感。產品也支援隱私遮罩，保護個人隱私權，將私人不可以被錄影監視的地方遮掩遮蔽，其3D數位
雜訊抑制、2D寬動態功能和HDR功能高達100dB，ZMR6422AX-P能為使用者提供清晰與細緻的圖像。
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