
 

 
  
  

 

  

兩百萬畫素日夜兩用固定焦紅外線球型網路攝影機

 

  

特色

高畫質 2百萬畫素CMOS感光元件
Full HD H.264 AVC/MPEG-4 part 10
H.264及Motion JPEG 三串流同時輸出
3D數位雜訊抑制(MCTF)
2D寬動態功能
支援數位放大
支援多種警報偵測功能(聲音 / 動態影像)
內建高感度麥克風，可全方位影音監控
高功率紅外線LED, 有效照射距離可達10公尺
日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
支援雙向語音
數位輸入1組/輸出1組
支援ONVIF

停產日期

2020.05.06

替代機種

M系列 / ZM系列
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MR8322 / MR6422X

  

產品說明

  

L系列中的球型LR2522攝影機具備內建Sense Up+低照增益技術，於燈光不足的環境下仍可提供出色的影像畫面。10
80P全畫面解析度。使用到智能影像分析能力、2D WDR寬動態可同時分辦出亮部和暗部的細節、AGC自動增益補償
功能〈收音不會產生忽大忽小的缺點〉、3D畫面降躁；綜合起來能夠產出在低光下零干擾的優異畫面。PoE供電並支
援0.08 Lux @ F1.6 / 0.1 Lux @
F1.8最低照度、達7種模式白平衡確保畫面不失真、隱私遮罩可符合個別需求以利保障個人隱私。

內建紅外線濾器，以配合環境亮度做黑夜白天兩種模式轉換。背光補償特色、智能偵測功能如聲音偵測以及異動偵測
；滿足高效品質的監控應用需求。還有Micro
SD/SDHC插槽提供方便做影像備份，LR2522攝影機不失為完美的監控產品選擇，以適用於各樣不同場所運用。
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